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Jedno- nebo dvousmeérna komunikace mezi jednou nebo vice skupinami, s vyjimkou médu tlumoceni (pouze jednosmeérnad)

Globalni vyuziti - 2,4 GHz pasmo pouzitelné ve vétsiné zemi

Lehka a stihla konstrukce. Jednoduché ovladani.

Podporuje interakci — Full-duplex provoz, (DLT transceiver) podpora az pro Sest soucasné hovoricich
DLR piijimac s podporou neomezeného poctu posluchaci

Hlavni dliraz - krystalicky Cista zvukova kvalita

Kompletné mobilni koncepce - nejsou nutné zadné zakladny nebo 19“ komponenty

Bezpecnost - 87 bit Sifrovani, PIN zabezpeceni spolecné s technologii frekvencnich skok
Flexibilni — moZnost prednastaveni, Siroka nabidka pfislusenstvi

Kompatibilni s naslouchadly, napojeni na sluchové pomacky

Zvyseny dosah az 230m (v zavislosti na prostredi)



DLT 300

OVLADACI PRVKY

3,5mm zdirka pro sluchatka
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3,5mm zdirka pro mikrofon
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OVLADACI PRVKY

DLT 300 DLR 360
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BEZDRATOVY INTERKOM

B PARAMETRY

Komunikace se ¢leny skupiny v riznych
mistech domu ve full-duplex médu

Zabezpecuje komunikaci pro libovolnou
velikost produkéni skupiny

Hands-free manipulace, spusténi
trvalé komunikace jednim tlac¢itkem
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APLIKACE

Divadla
Skoly
Education
Kostely
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2-CESTNY MOBILNI BEZDRATOVY INTERKOM SYSTEM

B PARAMETRY

Komunikace se

studenty / obecenstvem
v riznych mistnostech ve
full-duplex moédu

Zabezpecuje komunikaci pro
libovolnou velikost skupiny
Skolitel / poslucha¢ pomoci
dvou mikrofonu soucasné

Hands-free manipulace,
spusténi trvalé komunikace
jednim tlacitkem




APLIKACE
Nemocnice
Divadla
Firemni prohlidky
Skolstvi
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KONFERENCE — TLUMOCENI| DO DALSICJ JAZYKU

B PARAMETRY /
9
.

Podpora az 14-ti
tlumocnikd + hlavni mluvci

Neomezeny pocet posluchact

Pfenosny systém — komplet se
vleze do malého kufriku

Ekonomicky - Setfi ¢as a penize




KONFERENCE - TLUMOCENI DO DALSICJ JAZYKU

APLIKACE

Konference

Soudnictvi

Zdravotnictvi

Firemni akce

Skolstvi

Statni sprava

Kostely




SYSTEMY PRO TURISTICKE PRUVODCE

B PARAMETRY

PIna dvoucestna
komunikace mezi
dvéma prlvodci

Prdvodci mohou
hovofit na vsechny
¢leny skupiny

Mobilni konstrukce
— s moznosti
odolného obalu




SYSTEMY PRO TURISTICKE PRUVODCE

APLIKACE ™

Turistické atrakce

Okruzni
autobusové linky

Tovarni prohlidky

Muzea

Skolstvi

Firemni akce



TLUMOCENI U SOUDNICH JEDNANI

B PARAMETRY

Zabezpecluje az 14
tlumocnikd + hlavni
mluvci

Neomezeny pocet
posluchacu

Prenosny systém
— komplet se vleze
do malého kuftiku




TLUMOCENI U SOUDNICH JEDNANI

APLIKACE M

Konference

Soudnictvi

Zdravotnictvi

Firemni klientela

Skolstvi

Statni sprava

Kostely



B  PARAMETRY

PInd, dvoucestna komunikace
mezi pravodcem a ¢leny skupiny

Clenové skupiny mohou
poslouchat oba priivodce
soucasnée

Mobilni konstrukce
— s moznosti odolného
obalu



2-CESTNY MOBILNi PRUVODCOVSKY SYSTEM

APLIKACE &

Muzea

Turistické atrakce

Okruzni vylety

Diskuzni skupiny

Mobilni prezentace




2-CESTNY MOBILNI KOMUNIKACNI SYSTEM

B PARAMETRY

PInd, dvoucestna komunikace mezi
privodcem a ¢leny skupiny

Clenové skupiny mohou
poslouchat oba privodce
soucasné

Mobilni konstrukce
— s moznosti odolného
obalu



2-CESTNY MOBILNI KOMUNIKACNI SYSTEM

APLIKACE &

Skoleni

Asistované prohlidky

Prezentace v hlu¢ném prostredi

Mobilni prezentace

Skolstvi

Diskusni skupiny

Firemni akce



MOBILNI DISKUSE

B  PARAMETRY

Dvoucestna komunikace
s libovolné velkou skupinou

Diskusni systém v kompaktnim
provedeni

Mluv¢i fidi celou diskusi

Zlepsuje interakci — nabizi moznost
hlasovani




MOBILNI DISKUSE

APLIKACE B

Korporéatni jednaci mistnosti

Zasedani méstské rady

Skolici akce

Meetingy

Skolstvi



TYMOVA VYUKA

B PARAMETRY

Plna dvoucestna komunikace
mezi obéma uciteli

Studenti mohou poslouchat oba
ucitele

Moznost pifimé interakce studentt
na otazky a odpovédi

Pfrenosné - jednoduché premisténi
mezi tfidami
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APLIKACE M

Skolstvi

Statni sprava

Skoleni

Firemni klientela

Zdravotnictvi




MOBILNI PREZENTACE

™ PARAMETRY

Jednocestna komunikace
s libovolnou velikosti skupiny

Moznost rozsifeni systému
pro vice prednasejicich

Mobilni i stacionarni vyuziti

7

VyuZziti s aktivnimi
reprosoustavami




MOBILNI PREZENTACE

APLIKACE 8

Vystavni prezentace

Firemni Skoleni

Relaxa¢ni mistnosti

Business konference







